
Externes CD-ReWriter Kit

Höchstleistung für Power User

• USB 2.0 Technologie für schnelle externe Datenübertragung
• Anschluss-kompatibel auch zur USB 1.1 Schnittstelle
• Kompatibel zur MS Windows und MAC Welt
• Thermo Balanced Writing für zuverlässiges Schreiben
• Buffer-Underrun Schutz mit Seamless-Link
• bis zu 40x Audio-Extraction
• Blue-Button Funktionalität mit direktem Internet-Link
• 24x 12x 40x
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Produkt EAN: 87 10101 705095

Einfache Verbindung über USB 2.0 und 1.1 Anschlüsse
Echtes 24-fach Brennen via USB 2.0 Technologie und
Rückwärts-Kompatibilität zu USB 1.1 Geräten
(max. 4-fach Speed). Bis zu 40-fach Lesegeschwindigkeit für
CDs und Digitaler Audio Extraktion (max 6-fach bei USB 1.1) 

Sichern Sie Ihre Musik und Daten Dateien
Brennen Sie Ihre MP3 Compilations/Audio-CDs und
archivieren Sie Ihre wichtigen Daten wie Videos und
persönlichen Dateien. CDs gehören zu den
zuverlässigsten, derzeit verfügbaren Datenträgern. 

Lieferumfang
-  Jack Rabbit CD-ReWriter
-  Installations-Tool
-  Rekorder-Software für MS-Windows und
   MAC Umgebungen
-  USB-Kabel
-  Externes Netzteil
-  CD-R Medium

PC und MAC kompatibel
"Hot Plug&Play" auf den Betriebssystem-Platformen PC
und MAC. Ein komplette CD mit Installationstool und
Brenner-Software für beide Umgebungen ist im
Lieferumfang enthalten.  

Ein einfacher Druck auf die "Blue Button" Aktionstaste lädt
die neueste Firmware, bringt Sie automatisch zum Internet
Support oder startet Ihre Lieblings-Applikation auf Ihrem
Rechner.

Nie wieder verbrannte Rohlinge durch Seamless Link
Dank der implementierten Seamless-Link Technologie bietet
das Gerät softwareunabhängig einen Schutz vor der
Puffer-Unterschreitung. 

TBW: Thermo Balanced Writing
Diese Technologie sorgt für bestmögliche Schreib-Ergebnisse
auf allen verwendeten CD-R/RW Medien.

Änderungen und Ergänzungen jederzeit vorbehalten
www.philips.com/pcstuff  /  www.philips.de
All trademark acknowledged.
Copyright ©2002 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Hardware Spezifikation 
Geschwindigkeitsangaben
Schreiben
- CD-R:  24x, max. 3600 KB/so CD-RW: 12x, max. 1800 KB/s

Lesen
- CD-R/RW: bis 40x, max. 6000 KB/s CAV
- bis 40x Digitale Audio Extraktion (DAE)

Laufwerk-Schnittstelle
- USB 2.0 und 1.1
- MMC-3 konformer Command-Set

Datenpuffergröße (Cache)
- 8 MB inkl. Smart Buffering

Unterstützte Betriebssysteme
- Windows 98 / 98SE / ME / 2000 / XP
- Mac OS-9, OS-10

Spezielles Installations-Tool
- Software-Lösung, die Sie einfach und interaktiv durch die Installation und 

Einstellung des CD-ReWriter Laufwerks führt und Ihr PC System optimal dazu 
einstellt.

TBW: Thermo Balanced Writing
- Intelligente selbstlernende Schreib-Technologie für alle CD-R/RW Medien

Schreibmodi
- TAO (Track at once), DAO (Disk at Once)
- MS (Multi-Session)
- Session-at-once (SAO)
- Incremental Packet Writing (variabel & fest)

Zugriffszeit
- 125 ms, durchschnittlich (36x)

Unterstützte Formate
- CD-Audio, CD-Rom(XA), CD-Bridge, CD-Text, CD-I, Video-CD, Photo CD, 

CD-Extra, VCD-SVCD

Aufzeichnungsformat
- UDF und ISO 9660

Lese-Kompatibilität
- alle derzeit aktuellen CD-Rom Formate, CD-ROM, CD-Recordable,

CD-ReWriteable

Schreib-Kompatibilität zu CD-Medien
- CD-R und CD-RW
- 74 und 80 Min. Medien (Philips High-Speed Medien empfohlen)
- 8cm CDs, les- und beschreibbar

Leistungsaufnahme
- max. 19W, nominal 16W
- Integriertes Powermanagement OPC (Optimum Power Control)

Betriebslage
- horizontal

Firmware Upgrades
- über Flash-Memory (im Internet: www.philips.com/pcstuff) 

Bedienelemente
- oben
- Taste zum Öffnen der Klappe
- LED-Anzeige zur Funktionskontrolle

- Seite
- Anschluß für Stromversorgung (12V DC)
- USB Anschluss
- "Blue-Buttom" -Taste

- Unterseite
- Notauswurf-Funktion

Betriebsumgebung
- +5 bis 35°C, 8-80% rel. Luftfeuchtigkeit

Brenner-Software im Lieferumfang
- ROXIO Easy CD Creator 5 / DirectCD (für PC)
- Toast (für MAC)

Garantie
- 24 Monate 

Externes CD-ReWriter Kit
24x 12x 40x 
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